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BTNTP-ZN40SEK 

Analoge NTP-Nebenuhr für Innen 
 
Zeitanzeige: analog 
Form: rund 
Größe: 440 mm Außen-Durchmesser 
Gehäuse:  ABS Kunststoff für Wandmontage 
Gehäusefarbe: weiß 
Zifferblatt:  schwarze Arabische Zahlen 1-12 auf weißem Hintergrund 
Zeiger:  Stunden/Minuten, schlank gerade, schwarz, Sekunden rot 
Ablesbarkeit: bis zu 30 m 
Schutzglas:  flache, klare Abdeckung (nicht spiegelnd) 
Uhrwerk:  NTP-Uhrwerk für automatische Synchronisierung und Versorgung 

über Ethernet-Netz durch eine Hauptuhr der Serie BT oder NTP-
Server 

Ganggenauigkeit: +/- 100 ms mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung 
Weiterführung: 24 h bei Ausfall der Synchronisierung  

(danach stoppt die Uhr bei 12:00) 
Synchronisation: RFC 2030 (SNTP V4) konform, Unicast, Multicast oder via DHCP 
Energiezufuhr: Power over Ethernet (PoE) 
Netzwerkanschluss: 10Base-T/100Base-TX (RJ45-Buchse) 
Stromaufnahme:  25 mA bei 48 V 
Schutzklasse:  IP40 
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C 
Gewicht: 2 kg 
Option: Wand- oder Deckenmontagearm zur Bildung einer doppelseitigen Uhr 

 


