
Analoguhren 
Hauptuhren 
Uhrenzentralen 
Digitaluhren 
Kabelloses Funk-Uhrensystem 
Sportanzeigetafeln�
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R4-TEMP 
Temperaturfühler für Digitaluhren der Serie 400 
 
+ zur Temperaturanzeige mit einer Digitaluhr der Serie R401 / G401, R420 / G420, R450 / G450  
 oder R490 / G490  
+ Anzeigemodus permanent oder alternierend mit der Uhrzeit  
+ Anzeigerhythmus zwischen 1s und 15s einstellbar 
+ zweiteiliges, belüftetes Gehäuse mit Clip-Verschluss 
+ der Fühler darf weder Regen noch Sprühwasser direkt ausgesetzt werden 
 
Technische Spezifikationen: 
Montage: auf einer vertikalen Fläche mittels 2 Streifen doppelseitigem 

Klebeband oder durch mechanische Befestigung mit 2 
Schrauben, die an den markierten Stellen auf der abnehmbaren 
Grundplatte eingesetzt werden 

Anschlusskabel: 3-adriges Anschlusskabel mit einer Länge von 5 m im 
Lieferumfang enthalten 

Max. Leitungslänge: max. 100 m 
Temperaturanzeigebereich: -17 °C bis +50 °C 
Temperaturabgleich: ± 5 °C 
Abmessungen (BxHxT): 70 x 70 x 25 mm 

 


