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R4-DCF 

DCF-Antenne für Hauptuhrserie HU 
 
+ Synchronisierung von Hauptuhren der Serie HU  
+ eingebaute Ferritantenne 
+ Decodierung des DCF-77 Telegramms 
+ Weiterleitung der Information an die Digital- oder Hauptuhr der Serie HUxx mittels einer 20 mA  
 Stromschleife 
+ vollautomatische Sommer/Winterzeitumstellung sowie absolute Ganggenauigkeit 
+ wettersicheres Kunststoffgehäuse 
 
Technische Spezifikationen: 
Anschlusskabel: 4 m-Kabel (50 Ohm) im Lieferumfang enthalten. 

Wahlweise Anschluss an Hauptuhr/Digitaluhr über beizustellendem 
2-polig geschirmten Kabel (2x0,5 geschirmt, wetterfest). 

Max. Leitungslänge: 200 m 
Abmessungen (BxHxT): 160x80x55 mm 
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C 
 
Beschreibung 

Die DCF-Synchronisierungseinrichtung decodiert die Signale des DCF-Zeitzeichensenders 
Mainflingen und sorgt für eine absolute Ganggenauigkeit, sowie automatische Sommer-
/Winterzeitumstellung der mikroprozessorgesteuerten Hauptuhr der Serie HUxx oder Digitaluhr der 
Serie 400. Eine werksseitige Antennenabstimmung ist gegeben. Die Empfangsabstimmung bei der 
Montage erfolgt mittels LED-Anzeige und mitgeliefertem Montagebügel. 


