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BTWL-LCD7NLV-D-S 
Digitale Funk-Nebenuhr für Innen 
 
+ dreizeilige reflektierende Flüssigkristallanzeige von Stunden, Minuten, Wochentag (dreistellig),  
 Tag und Monat (vierstellig) 
+ Mehrsprachiger Kalender (18 Sprachen) 
+ 12 oder 24 Stundenmodus 
+ Ziffernhöhe 7 cm (Std:Min) und 5 cm (Datum) 
+ Ziffernfarbe schwarz 
+ Blickwinkel bis zu 160° 
+ Ablesbarkeit bis zu 25 m 
+ 12 oder 24 Stundenmodus 
+ Multifunktionsdisplay: Stunden, Minuten, Tag des Jahres und Wochentage,  
 Innentemperaturanzeige, Countdown, Wochennummer, Sekunden, ... 
+ automatische Sommer-/Winterzeitumstellung  
+ einfache Programmierung mit 2 Tasten über bedienerfreundliches Menü 
+ ECO-Funktion (=Ausschaltung der Anzeige zwischen 23 und 6 Uhr) ermöglicht  
 Energieeinsparung bis zu 20% 
  
Technische Spezifikationen: 
Gehäuse: stoßfestes ABS-Kunststoffgehäuse zur Wandmontage 
Gehäusefarbe: silber (-S) 
Schutzart: IP40 
Betriebsart: drahtlose Synchronisation durch eine Hauptuhr BT 
Ganggenauigkeit: abhängig von Hauptuhr, sonst ±0,2 Sek./Tag (Quarz) 
Stromversorgung: 6…24 V DC 
Betriebstemperatur: 0…50 °C 
Luftfeuchtigkeit: 80 % … 40 % 
Abmessungen (BxHxT): 322 x 295 x 55 mm 
Gewicht:  1,4 kg 
 
Optionen: 
+ Gehäusefarbe weiß (-W), champagner (-C) oder burgund (-B) 
+ Deckenpende oder Wandarm für einseitige Ausführung 
+ Doppelseitige Ausführung mit Deckenpende oder Wandarm (schwarz) 
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+ Steckernetzteil 230V/9V (BT-NT-N) 
+ UP Stromanschluss 230V/12V (BT-NT-N-UP) 


