
Analoguhren 
Hauptuhren 
Uhrenzentralen 
Digitaluhren 
Kabelloses Funk-Uhrensystem 
Sportanzeigetafeln�
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BTWL-LCDB7N-E 
Digitale Funk-Nebenuhr für Innen mit Hinterleuchtung 
 
+ Anzeige von Stunden und Minuten mit analog aufzählender Sekundenanzeige 
+ 12 oder 24 Stundenmodus 
+ Ziffernhöhe 6 cm (Std:Min) & 3 cm (Datum) 
+ Ziffernfarbe weiß mit blauem Hintergrund 
+ Blickwinkel bis zu 160° durch sehr guten Kontrast 
+ Ablesbarkeit bis zu 25 m 
+ 12 oder 24 Stundenmodus 
+ Multifunktionsanzeige (verschiedene Datumsanzeigeformate, Tag des Jahres, Innentemperatur,  
 Sekunden-Countdown, Wochennummer, Städte- oder Firmennamen mit max. 7 Zeichen,...)  
+ automatische Sommer-/Winterzeitumstellung  
+ einfache Programmierung mit 2 Tasten über bedienerfreundliches Menü 
+ Wanduhr für den Innenbereich mit extraflachem Gehäuse 
  
Technische Spezifikationen: 
Gehäuse: Kunststoffgehäuse zur Wandmontage 
Gehäusefarbe: silber 
Schutzart: IP40 
Betriebsart: drahtlose Synchronisation durch eine Hauptuhr BT 
Ganggenauigkeit: abhängig von Hauptuhr, sonst ±0,2 Sek./Tag (Quarz) 
Stromversorgung: 230 V AC 
Betriebstemperatur: 0…50 °C 
Abmessungen (BxHxT): 321 x 294 x 61,5 mm 
Option: doppelseitige Ausführung mit Deckenpende oder Wandarm 
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