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BTWL-MELODIE-230VAC 

Funk-Signalgeber 
 
+ Verwendung für Pausen-, Feueralarm- oder andere Signalisierung in Schulen, Industriebetrieben,  
 öffentlichen Gebäuden etc. 
+ kabellose Ansteuerung über Funk durch eine Hauptuhr der Serie BT 
+ effizienter, integrierter 5 W Verstärker mit Lautstärkeregelung 
+ 3 Tasten für individuelle Einstellung: 

 + Auswahl der Melodie 
 + Einstellung der Lautstärke 
 + Test-Modus 

+ 16 vorprogrammierte, gespeicherte Melodien 
+ zweistellige, grüne LED 7-Segment-Anzeige der aktivierten Melodienummer 
+ Funkkanal mittels Schiebeschalter auswählbar 
+ SD Kartensteckplatz für Eingabe eigener Melodien (digitale Audiodateien MP3) via SD Karte (die  
 SD Karte muss mit FAT16 formatiert werden), oder z.B. Speicherung einer Durchsage 
+ Melodiedauer abhängig von Dateigröße 

 
Technische Spezifikationen: 

Lautsprechergröße: Ø 100 mm 

Lautstärke: max. 90 dB/A 

Schutzart: IP 31 

Stromversorgung: 100 … 240 V AC, 50/60 Hz 

Stromverbrauch: 6 VA 

Betriebsstemperatur: 0 °C … +50 °C 

Abmessungen (BxHxT): 150 x 202 x 43 mm 

Gewicht: 1 kg 

 

Montage 

 Weißes ABS Kunststoffgehäuse für Wandmontage in Innenräumen 

 

Option 

 BTWL-MELODIE-24VDC  kabellose Ausführung mit Versorgungsspannung 24 V DC 

 


