
Analoguhren 
Hauptuhren 
Uhrenzentralen 
Digitaluhren 
Kabelloses Funk-Uhrensystem 
Sportanzeigetafeln�
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WZNFR40 
Analoge Nebenuhr für Außen 
 
Zeitanzeige: analog 
Form: rund 
Größe: 406 mm Außen-Durchmesser 
Gehäuse:  Aluminium (Farbe grau gem. RAL 7037) 
Schutzklasse: IP54 (feuchtraumsicher) 
Zifferblatt:  Alu-Blech, weiß lackiert, Arabische Zahlen 1-12 schwarz 
Zeiger:  Aluminium, schlank konisch, schwarz 
Schutzglas:  gewölbt 
Uhrwerk:  Nebenuhrwerk 
Stromaufnahme:  10 mA bei 24 V DC 
Fortschaltung:  durch pol. Minutenimpulse 24 V DC 
Verwendbar:  Innen und Außen 

 
Optionen: 
WZNFR40B  Ausführung mit Plexiglaszifferblatt und interner Beleuchtung (230 V AC) 
WZNFR40WA  Doppelseitige Ausführung mit Wandarm 
WZNFR40PD  Doppelseitige Ausführung mit Deckenpende 
WZNFR40BWA Doppelseitige Ausführung mit Wandarm und interner Beleuchtung  
WZNFR40BPD Doppelseitige Ausführung mit Deckenpende und interner Beleuchtung 

 


