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BT-STR5-SC 

Stoppuhr-Bedienpult 
 
+ Kabelgebundene Bedieneinheit zur Verwendung einer Digitaluhr der Serie BT-STx5-S als  
 Stoppuhr (Auf- und Abwärtszähler) 
+ Uhrzeit oder Countdown- bzw. Stoppuhr-Betrieb kann angezeigt werden 
+ einzeilige Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden 
+ im Stoppuhrbetrieb Stunden-Minuten-Sekunden von 00:00:00 bis 23:59:59 oder Countdown 
+ Funktionen: Start, Stopp, Zwischenzeit, Vorwahlzeit, Reset 
+ mit Relaisausgang, der nach Ablauf des Countdowns oder Aufwährtszählens aktiviert wird 
+ anhand dieses Relais kann z.B. eine Signallampe oder ein akustischer Signalgeber eingeschalten  

 werden  
+ Bedientasten: 

 + Umschalter zur Auswahl der gewünschten Funktionsart (Uhrzeitanzeige oder Stoppuhr-Betrieb) 
 + Umschalter zur Auswahl der Zählrichtung (aufwärts oder abwärts) 
 + 2 Tasten (H und M) zur Stunden- und Minutenvoreinstellung im Countdown-Betrieb (Startwert) 
 + Reset-Taste 
 + Split-Taste zur Anzeige der Zwischenzeit für 5 Sekunden 
 + Start/Stopp-Taste 

+ ein Stoppuhr-Bedienpult kann bis zu 10 Digitaluhren ansteuern 
+ Stromversorgung via Digitaluhr 

 
Technische Spezifikationen: 
Kabelverbindung: zweipaariges Kabel 4 x 0,5 mm2 (max. 20 m) 
Melderelais: 8 A / 250 V 
Schutzklasse: IP54 
Stromaufnahme: 20 mA 
Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C 
Abmessungen (BxHxT): 90 x 147 x 45 mm (Außenmaß) 
Gewicht:  180 g 

 
Option: 
+ Weißer Einbaurahmen 

 


