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HUPE-K
Signalhupe mit Trichter

+ kleiner und lauter Signalgeber
+ elektromechanisches/-magnetisches Hupensystem
+ Schalltrichter mit Schallaustritts6ffnung nach unten

Technische Spezifikationen:

Einschaltdauer: 100 %
Schalldruckpegel: 88...92dB(A)inlm
Nennspannung: 230 V AC /50 Hz
Nennstrom: 0,01 A
Temperaturbereich: -20 T bis +50 C
Gewicht: 180 g

Montage

Schlagfestes, graues ABS Kunststoffgehduse
Schutzklasse IP 43

zwei Montagedistanzen

Anschlussklemmen: bis 2,5 mm?
Leitungseinfihrung: 6,5 - 15 mm
Leitungszufiihrung: Aufputz oder Unterputz

Option
HUPE-K-24 Hupe mit Nennspannung 24 V DC
Andere Nennspannungen auf Anfrage.

MATTIG-SCHAUER GmbH  GorskistraRe 19 :: A-1230 Wien
Tel.: +43 (1) 61055-0 :: Fax: +43 (1) 61055-30 :: e-mail: office@mattig-schauver.at :: www.mattig-schauer.at

UID-Nr.: ATU 45163905 :: ARA-Nr.: 10722

R

EMS

MATTIG

WENZEL

NEUMANN



