
Analoguhren 
Hauptuhren 
Uhrenzentralen 
Digitaluhren 
Kabelloses Funk-Uhrensystem 
Sportanzeigetafeln�
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KLINGELTRAFO-12/24VAC/63VA 
Klingeltransformator 
 
+ kurzschlussfest durch PTC 
+ für Dauerbelastung geeignet 
+ entspricht höchsten Umweltschutz-Anforderungen 
+ bei geringer Belastung oder Leerlauf höhere Ausgangsspannung 
+ abhängig von der gewählten Ausgangsspannung sind die Sekundärwicklungen mit Kabelbrücken  
 in Reihe oder parallel zu schalten (siehe Typenschild) 
+ nach Kurzschluss Wiederinbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primärseite vom Netz 
+ geprüft nach EN 61558 
+ gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen für Einsatz in ganz Europa 

 
Technische Spezifikationen: 
Primärspannung: 230 V~ / 50 Hz 
Sekundärspannung: 12/24 V~ 
Sekundärstrom: 5,2/2,6 A 
Abmessungen: 90 x 90 x 55 mm (entspricht 5 TE) 
 
Montage 

 zum Einbau in Elektro-Verteiler/Flach-Verteiler 
 
Optionen 

 KLINGELTRAFO-24VAC/63VA/GR  Gleichrichter BC380, 40x25x8 mm 
 KLINGELTRAFO-24VAC/63VA/AP AP-Montageset incl. 2 Abdeckkappen für IP20 und incl. 

Befestigungsschiene mit –material für Aufputzmontage 
 
 


